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10. Abwesenheitsbetrieb

1-> 365

VEN 10 DIM 19

5->28°C

1 2

3

4

Diese Betriebsart ermöglicht bei mehreren Tagen Abwesenheit, 
den Frostschutzbetrieb zu aktivieren.
Beispiel: Abreise am Freitag, den 10. - geplante Rückkehr am Sonn-
tag, den 19.: programmieren Sie 9 Abwesenheitstage.

❶ Drehen Sie den Wahlschalter 
auf AUTO und drücken Sie auf .

❸ Abwesenheitstempera-
tur einstellen.  
Bestätigen Sie mit OK.

❷ Geben Sie die Anzahl 
der Abwesenheitstage ein. 
Bestätigen Sie mit OK.

❹ Zurück zum AUTO-Mo-
dus und zu den entsprechen-
den Einstellungen nach Ende 
des Abzählvorgangs oder 
durch Drücken auf C.
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11. Externe Programmunterbrechung

Die externe Programmunterbrechung ermöglicht einem externen 
Funksender, der diese Programmunterbrechung-Funktion auch hat, 
den Auto-Betrieb des Thermostaten zu 
unterbrechen.
Bei einer externen Programmunterbre-
chung werden das Symbol  und die 
neue Solltemperatur angezeigt. 

Der Thermostat wird nach den vom  
externen Funksender geforderten  
Parametern gesteuert.

Sollte bei einer externen Programmunterbrechung das Symbol 
 nicht angezeigt werden, können Sie die Display-Anzeige 

aktualisieren indem Sie die Taste i drücken, oder den  
Wahlschalter drehen. 

Sie haben Ihre Komfort- und Sparbetrie-
bzeiträume programmiert.
Die Aufheizfunktion (Konfigurationsmenüs 
CF28 und CF29) ermöglicht die gewünschte 
Komforttemperatur zur programmierten Zeit 
einzustellen.
Beispiel: Sie haben den Komfortbetrieb auf 
18:00 Uhr programmiert, die Aufheizfunktion wird jedoch vorher 
aktiviert (z. B.: 16:30 Uhr).
Im Automatikbetrieb wird das aktuelle Aufheizprogramm durch das 
blinkende Symbol  angezeigt.

12. Aufheizung
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Die Info-Taste i dient zur Anzeige folgender Informationen:
- 	 aktuell gemessene Temperatur oder aktuelle  

Solltemperatur (je nach Konfiguration),

-	 Aussentemperatur (wenn dem Empfänger  
einen Aussentemperaturfühler  
zugeordnet wurde),

-	 Gesamtverbrauch der zugeordneten  
Heizelemente (Konfiguration CF18).

Drücken Sie mehrmals auf die Taste i , 
um die betreffenden Informationen anzuzeigen.

Um den Verbrauchszähler auf Null zu stellen,  
drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Taste C.

13. Info-Taste
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Von einer der Betriebsarten AUTO,  , ,  aus:

Drücken Sie 5 Sekunden lang auf  
die Taste i.
Auf der Anzeige erscheint das Symbol .

Im Sperrmodus sind nur die Tasten
Ein/Aus ( ) und Info ( i ) zugänglich.

Drücken Sie zum Entsperren erneut  
5 Sekunden lang auf die Taste i.
Das Symbol  verschwindet.

Drücken Sie die Taste .
Der Thermostat gibt 3 Pieptöne ab.

Die Heizung ist in dieser Betriebsart  
ausgeschaltet.

Drücken Sie zum Verlassen der Betriebsart  
Aus erneut die Taste .
Der Thermostat piept einmal.

14. Zugang zu den Einstellungen sperren

15. Betriebsart Aus

>5s

Die Heizung ist in dieser Betriebsart ausgeschaltet.
Nur die Taste i ist zugänglich.
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16.1 Werkseinstellungen automatisch 
wiederherstellen

In der Betriebsart Aus (  ) .

❶ 10 Sekunden lang gleichzeitig die linke  
Taste und die Taste i drücken, 
bis "Init" angezeigt wird.

❷ Drücken Sie 3 Sekunden lang  
die Taste OK.
"Init" blinkt auf dem Display.

Liste der initialisierten Einstellungen:
-	 Solltemperaturen 

(Komfort 19°C, Absenkung 15,5°C,  
Frostschutz 7°C),

-	 Funktion Öffnungsmeldung (CF08=0),
-	 Funktion Anwesenheitserkennung  

(CF09=0),
-	 Einstellbereich für Sparbetrieb-Sollwert 

(CF31=1).

16. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

>10s

>3s
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16. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

>10s

>3s

16.2 Alle Einstellungen initialisieren

In der Betriebsart Aus (  ) .

❶ 20 Sekunden lang gleichzeitig 
die linke Taste und die Taste i drücken.
Nach 10 Sek. wird "Init" angezeigt. 
Halten Sie die Taste gedrückt 
bis "ALL" erscheint.

❷ Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste OK.
"Init" und "ALL" blinken.
Die Werte und Einstellungen wurden 
initialisiert.

>20s

>3s

In dieser Betriebsart werden alle Konfigurationsparameter, 
Solltemperaturen und die Programmierung zurückgesetzt.  
Nur das Datum und die Uhrzeit werden beibehalten.
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17. Funk-Zuordnung löschen

>5s >5s
1 2

3

4 >5s

❶ Der Thermostat muss  
ausgeschaltet sein. 
Drücken Sie 5 Sekunden  
lang die 2. Taste von links. 
Auf dem Display erscheint  
die Thermostat-Version.

❷ Drücken Sie erneut 5 Sekunden lang die  
2. Taste von links. 
Auf dem Display erscheint das Menü rF01.

❸ Drücken Sie auf + , um rF03 anzuzeigen 
und dann auf OK. 
Die Anzahl der gefundenen und zugeordneten  
Empfänger erscheint in der Mitte des Displays.

❹ Drücken Sie 5 Sekunden lang die Taste OK. 
Alle zugeordneten Funk-Produkte 
werden gelöscht bis "00" erscheint.

Drücken Sie auf C und anschließend auf  >>, um die Betriebsart zu 
verlassen.

Springt die Anzeige nicht wieder auf 00 zurück, 
bedeutet dies, dass einige Empfänger nicht auf 
Befehle reagieren. 
Sie können die Zuordnung einzelner Empfänger, 
die nicht auf Befehle reagieren, aufheben. 
Wiederholen Sie dazu die oben beschriebenen 
Schritte.
Drücken Sie beim Schritt ❸ noch einmal auf +, 
um rF04 anzuzeigen und auf OK, um zum Schritt 
❹ überzugehen.
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Wenn das Symbol eingeblendet wird, haben Sie bis zum Batt erie-
wechsel noch etwa 3 Monate Zeit (siehe technische Angaben). 

18. Batt eriewechsel

1

2

• Auf dem Display erscheint das Symbol .
Die Batterien sind leer. Batt erien auswechseln

• Ein Empfänger erhält keine Daten vom Thermostat.
Die Funk-Reichweite kann unzureichend sein. 
1) Stecken Sie alle Empfänger mit Ausnahme des fehlerhaft en 
Empfängers aus.
2) Der Thermostat muss ausgeschaltet sein.
3) Drücken Sie 5 Sekunden lang die 2. Taste von links. Auf dem 
Display erscheint die Thermostat-Version.
4) Drücken Sie erneut 5 Sekunden lang die 2. Taste von links. 
Auf dem Display erscheint das Menü rF01.
5) Drücken Sie auf + , um rF02 anzuzeigen.
Auf dem Display wird eine Ziffer zwischen 0 und 4 angezeigt 
(4 entspricht der maximalen Reichweite).
Ist die Ziff er zu niedrig, muss die Installati on angepasst werden.

19. Hilfe
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•	 Spannungsversorgung je nach Modell: 
- 2 Alkali-Batterien 1,5V, Typ LR03/AAA (mitgeliefert),  
 Lebensdauer der Batterien bei normalem Gebrauch 5 Jahre 
(CF05=0), 
- 2 Lithium-Batterien 1,5V, 1,5 Ah, Typ LR03/AAA (mitgeliefert),  
Lebensdauer der Batterien bei normalem Gebrauch 10 Jahre 
(CF05=0),

•	  Schutzklasse III
•	 X3D-Sendefrequenz: 868,7 MHz bis 869,2 MHz
•	 Maximale radio Leistung: < 10 mW
•	 Empfänger Kategorie II
• 	Funk-Fernbedienung
• 	Funk-Reichweite 100 - 300 m im Freifeld je nach  

Gerätekombination (Reichweite vom Einbau und von möglichen 
elektromagnetischen Störungen abhängig)

• 	Abmessungen: 81 x 135 x 22 mm
• 	Schutzart: IP 30
• 	Wandmontage oder auf Sockel
• 	Montage in normal verschmutzter Umgebung
• 	Lagertemperatur: -10°C bis +70°C
• 	Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C

20. Technische Angaben
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1. Installatie

Mini 20 cm

1

2

3

3

4

5

OR

Plaats de thermostaat:
- in het belangrijkste vertrek 
(bijv. salon/eetkamer) of in het midden van uw 
woning,
- gemonteerd tegen een wand, of geplaatst 

op een toegankelijk rekje of meubel op een 
hoogte van 1,5 m.

- afgeschermd van warmtebronnen (open haard, zonlicht) en tocht 
(raam, deur),

BELANGRIJK: Monteer de thermostaat niet op een buitenmuur of 
een muur die in contact staat met een onverwarmde ruimte (bijv.: 
garage ...).
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2. Omschrijving

❶ Automatische modus
❷ Comfortmodus
❸ Spaarmodus
❹ Antivriesmodus
❺ Instelling datum en uur / 

Programmering

1
2
3
4
5

1

3

4

2

5

8 96 7

❶ Uur
❷ Dag 
❸ Gemeten of insteltempera-

tuur
❹ Huidige insteltemperatuur 
❺ Draadloze transmissie 
❻ "Party" modus 
❼ Afwezigheidsmodus
❽ Informatie
❾ Modus "Uit"

Temperatuur-
instelling

Stand-by modus : 
Na een bepaalde tijd van inactiviteit gaat het product in stand-by 
modus. Om het product terug uit de stand-by modus te halen, 
drukt u op een toets of draait u aan het wieltje.
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>5s

>3s

>5s
2

1

3

4

... ... ...

3. Radioverbinding

❶ Zet de ontvanger(s) in de verbindingsstand 
(zie hiervoor de handleiding van de 
ontvanger).

❷ De thermostaat moet zich in de modus "Uit" 
bevinden. 
Druk 5 seconden op de tweede toets van 
links. 
Op het scherm wordt de versie van de 
thermostaat weergegeven.

❸  Druk nogmaals 5 seconden op de tweede 
toets van links. 
Op het scherm wordt het menu RF01 
weergegeven.

❹ Druk op OK. 
De thermostaat zoekt naar ontvangers. 
Het aantal gevonden en gekoppelde ontvangers 
wordt in het midden van het scherm 
weergegeven. Aantal ontvangers
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4. Configuratie

De thermostaat moet zich in de modus "Uit" bevinden.
❶ Druk 5 seconden op de tweede toets van links. 

Op het scherm wordt de versie van de thermostaat weergegeven.
❷ Druk op OK. 

Op het scherm wordt het menu CF01weergegeven.
❸ Maak uw keuze of stel in met + en -.  

Druk op OK om te bevestigen en naar de volgende instelling te gaan.
Draai aan de instelknop om de modus te verlaten

CF01 - Correctie van de gemeten temperatuur
Regelbaar van -5 tot +5°C
Bijvoorbeeld: als het toestel een temperatuur weergeeft van 19 °C 
en de werkelijke temperatuur 20 °C is, stelt u +1 °C in.

Opmerking: de gearceerde delen in de tabel zijn de 
standaardwaarden

>5s

EXIT

- 5°C -> + 5°C
1 2

3
4
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4. Configuratie

De thermostaat moet zich in de modus "Uit" bevinden.
❶ Druk 5 seconden op de tweede toets van links. 

Op het scherm wordt de versie van de thermostaat weergegeven.
❷ Druk op OK. 

Op het scherm wordt het menu CF01weergegeven.
❸ Maak uw keuze of stel in met + en -.  

Druk op OK om te bevestigen en naar de volgende instelling te gaan.
Draai aan de instelknop om de modus te verlaten

CF01 - Correctie van de gemeten temperatuur
Regelbaar van -5 tot +5°C
Bijvoorbeeld: als het toestel een temperatuur weergeeft van 19 °C 
en de werkelijke temperatuur 20 °C is, stelt u +1 °C in.

Opmerking: de gearceerde delen in de tabel zijn de 
standaardwaarden

>5s

EXIT

- 5°C -> + 5°C
1 2

3
4

CF02 - Temperatuur weergegeven in de modus AUTO

CF04 - Type instelling

CF05 - Energiebesparende modus

0 Streeftemperatuur

1 Gemeten temperatuur 

0 Instellen van PI (Proportionele integrale regeling)

1 Instelling van het type Alles of niets

0 Display schakelt na 10 seconden zonder actie uit.

1 Display schakelt tussen middernacht en 5.00 uit

2 Display altijd ingeschakeld
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4. Configuratie

CF06 - Weergave van toets ON/OFF in de standby-modus

CF07 - Achtergrondverlichting

CF08 - De functie Detectie opening   

Als er een openingsdetector (bijv. raam) met een ontvanger is 
gekoppeld, dan zal de verwarming naar de antivriesmodus worden 
geschakeld als er een raam is geopend. 

CF09 - De functie aanwezigheidsdetectie  

Als er een bewegingsdetector met een ontvanger is gekoppeld, 
dan zal de temperatuur automatisch worden verlaagd bij langere 
afwezigheid.
• 1u30 -> Huidige instelpunt -1,5°C
• 3u30 -> Huidige instelpunt -3,5°C
• 48u -> Instelpunt antivries

0 Symbool  wordt niet weergegeven in de standby-modus

1 Symbool  wordt weergegeven in de standby-modus

0 Uitgeschakeld

1 Geactiveerd (doven na vertraging)

0 Gedeactiveerd

1 Geactiveerd

0 Gedesactiveerd

1 Geactiveerd
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4. Configuratie

CF10 - Waarde van instelpunt Comfort max

Instelbaar van 22°C tot 30°C.
Standaardinstelling: 28°C

CF11 - Formaat van programmering

CF12 - Tijdnotatie

CF13 - Automatische omschakeling zomer-/winter-
tijd

Als CF13 = 0, zal het instellen van de datum niet worden  
aangeboden.

0 Programmering in stappen van 1 uur

1 Programmering in stappen van 1/2 uur

0 12u (AM/PM)

1 24u

0 Uitgeschakeld

1 Ingeschakeld
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CF15 - Weergave van symbool 

Als CF08 = 1:

CF16 - Weergave van symbool  (warmtevraag)

CF17 - Weergave van symbool 

CF18 - Weergave van verbruik

0 Symbool altijd vast, zelfs bij detectie

1 Symbool knippert bij detectie

0 Symbool wordt niet weergegeven

1 Symbool wordt weergegeven

0 Symbool vast bij detectie

1 Symbool knippert bij detectie

Dit menu is bij bepaalde thermostaatmodellen niet beschikbaar.

0 Uitgeschakeld

1 Ingeschakeld

4. Configuratie
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Als de weergave van het verbruik geactiveerd is, voer dan het 
vermogen van de verwarmingselementen in

CF28 - Anticipatiefunctie 

Met de functie Anticiperen wordt het mogelijk om de gewenste 
comforttemperatuur op de geprogrammeerde tijd te hebben.

Druk op + of - om de functie in of uit te schakelen. 
Druk op OK om te bevestigen  Naar het CF29-menu.

0 Uitgeschakeld

1 Ingeschakeld

4. Configuratie

❶ Selecteer het 
verwarmingselement 
door herhaaldelijk te 
drukken op de toets OK.

❷ Geef het vermogen in watt aan 
met de + en - toetsen.

❸ Bevestig door op OK te drukken.

1 2 3
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4. Configuratie

CF29 - Instellen van de gevoeligheid van anticipatie

De instelling is afhankelijk van het verwarmingssysteem. 
Het wordt ingesteld van 1°C tot 6°C (met tussenstappen  
van 0,1 °C). Standaardinstelling: 3 °C.
Als de temperatuur te vroeg wordt bereikt, verlaagt u de waarde.
Als de temperatuur te laat wordt bereikt, verhoogt u de waarde.
Druk op + of - om in te stellen.
Druk op OK om te bevestigen  Naar het CF30-menu.

CF30 - Weergave van de omgevingstemperatuur 
in de stopmodus 

Druk op + of - om de functie in of uit te schakelen. 
Druk op OK om te bevestigen en de modus te verlaten.

CF31 - Regelbereik van de Economy 
richttemperatuur 

0 Instelling mogelijk van 5°C tot Comfort Richttemperatuur

1 Instelling mogelijk van 5°C tot 19°C max.

Druk op + of - om te kiezen.
Druk op OK om te bevestigen en de modus te verlaten.

0 Uitgeschakeld

1 Ingeschakeld
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5. Instelling van de klok

❶ Draai de knop naar PROG.

7

2 2300 5900

121

3

5

3114

2015...6

1

❷ Stel het uur in 
en druk op OK.

❺ Stel de maand 
in en druk op OK.

❸ Stel de minuten 
in en druk op OK.

❻ Stel het jaar in en 
druk op OK.

❹ Stel de dag in 
en druk op OK.

❼ Draai de 
knop naar 
AUTO om 
de modus te 
verlaten

Het is mogelijk dat het instellen van de datum 
niet wordt aangeboden (zie configuratie CF13).
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6. Instellen van de gewenste temperaturen

6.1 Comfort-instelpunt instellen

❶ Draai de instelknop naar .
❷ Stel de temperatuur Comfort in 
 (5°C tot Comfort max). 
 Configuratie CF10
❸ Bevestig door op OK te drukken.

6.2 Economy-instelpunt 
instellen

❶ Draai de instelknop naar .
❷ Stel de temperatuur Economie in 
 (van 5°C tot 19°C max. of Comfort  
Richttemperatuur zie  
configuratiemenu CF31).
❸ Bevestig door op OK te 
drukken.

6.3 Antivries-instelpunt 
instellen

❶ Draai de instelknop naar .
❷ Stel de temperatuur Antivries in 
 (van 5 tot 10°C).
❸ Bevestig door op OK te drukken.

Als u in deze modi blijft, dan zal de thermostaat werken volgens 
deze instellingen (geen programmering).

1 35°C -> Confort max.

1 5°C -> + 19°C

1 5°C -> + 10°C

2

3
2

3
2
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6. Instellen van de gewenste temperaturen

6.4 Gedragindicator

Bij het instellen van de instelpunten, afhankelijk van het model 
van de thermostaat, zal het kleur van de display veranderen of zal 
er een indicator worden weergeven, afhankelijk van de gekozen 
temperatuur.

Groen Tot 19 °C (Laag verbruik)

Oranje van 19,5 °C tot 24 °C (Gemiddeld verbruik)

Rood van 24,5 °C tot Comfort max. (Hoog verbruik)

OF

Deze functie is bij bepaalde thermostaatmodellen niet 
beschikbaar. 
ls u een model hebt dat deze functie voorstelt, dan moet u eerst 
de achtergrondverlichtingsfunctie (CF07) activeren.
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7. Programmering

❷ Druk op  
tot 06.00

❸ Druk op  tot 
8.00

❹ Druk op   
tot 17.00

❶ Draai de knop naar PROG.
Tijdens de inbedrijfstelling, de programmering voor elke dag is een 
comfortperiode van 6u tot 23u.
U kunt uw verschillende Economie- en Comfortperiodes instellen met 
de toetsen  en .

Voorbeeld: Comfort van 6.00 tot 8.00 uur en van 17.00 tot 23.00 uur

De programmering kan worden gedaan in 1 uur of 1/2 uur 
(CF11 Configuratiemenu).

6h0h 24h23h8h 17h

2 3 4 5 6
7

7

1
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7. Programmering

❶ Draai de knop naar PROG.
Tijdens de inbedrijfstelling, de programmering voor elke dag is een 
comfortperiode van 6u tot 23u.
U kunt uw verschillende Economie- en Comfortperiodes instellen met 
de toetsen  en .

Voorbeeld: Comfort van 6.00 tot 8.00 uur en van 17.00 tot 23.00 uur
6h0h 24h23h8h 17h

2 3 4 5 6
7

7

1

Begin opnieuw voor elke dag van de week

Programmeer-
bare periode

Instelpunt toegewezen 
aan de periode

❺ Druk op  
tot 23.00

❻ Druk op  
tot 0.00

❼ Druk op OK om te 
bevestigen en naar de 
volgende dag te gaan.

❼ Door gedurende 3 
seconden op OK te drukken, 
kunt u de programmering 
van de dag kopiëren naar de 
volgende dag (COPY-functie).

Dag



- 104 -

8. Automatische modus

En automatische modus volgt de 
thermostaat het programma van de dag.
Het symbool  duidt op een 
warmtevraag (CF16 configuratie).
Het automatische programma kan tijdelijk 
worden opgeschort door:
-	 een afwijking "Party-modus" ( ),

-	 afwezigheidsmodus ( ),

-	 een detectie dat er een venster open staat (symbool  ),  
indien functie geactiveerd (configuratie CF08).  
De verwarming schakelt over naar vorstbeveiliging.

-	 een afwezigheidsdetectie (symbool  uit),  
indien functie geactiveerd (configuratie CF09).  
De verwarming gaat over naar "verlaging": 
• Afwezigheid 1u30 -> Huidig instelpunt -1,5°C 
• Afwezigheid 3u30 uur -> Huidig instelpunt -3,5°C 
• Afwezigheid 48 uur -> Instelpunt vorstbeveiliging

    : Verzoek om verwarming

    : "Party" modus

  : Afwezigheidsmodus

  : Gemeten temperatuur 

: Buitentemperatuur

  : Openingsdetectie 		
     	     geactiveerd

: Aanwezigheidsdetectie 
	       aan de gang

: Externe afwijking

 : Lege batterij

  : Draadloze transmissie
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Via de "Party"-modus kan u het automatisch programma tijdelijk 
opschorten door een gekozen insteltemperatuur te hanteren voor 
een geprogrammeerde periode (van 30 minuten tot 12 uur).

5°C-> Confort max.

0h30-> 12h

1 2

3

4

❶ Vanaf de modus AUTO  
druk op de toets .

❸ Stel de gewenste periode 
in. Bevestig door op OK te 
drukken.

❷ Stel de gewenste 
temperatuur in. Bevestig 
door op OK te drukken.

❹ Het aftellen begint.
Terugkeer naar de modus 
AUTO en de instellingen aan 
het einde van het aftellen of 
door te drukken op C.

9. "Party" modus



- 106 -

10. Afwezigheidsmodus

1-> 365

VEN 10 DIM 19

5->28°C

1 2

3

4

In deze modus kunt u uw woning in Vorstvrije stand zetten als u 
meer dan een dag afwezig bent.
Voorbeeld: Vertrek op vrijdag de 10de - Voorziene terugkeer op 
zondag de 19de, programmeer 9 dagen afwezigheid.

❶ Draai de knop naar AUTO 
en druk op .

❸ Stel de temperatuur bij 
afwezigheid in. Bevestig door 
op OK te drukken.

❷ Stel het aantal dagen 
afwezigheid in. Bevestig 
door op OK te drukken.

❹ Het aftellen begint.
Terugkeer naar de modus AUTO 
en de instellingen aan het einde 
van het aftellen of door te druk-
ken op C.
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11. Externe afwijking

De externe afwijking maakt het 
mogelijk om de automatische werking 
van de thermostaat uit te stellen 
vanaf een andere draadloze zender 
die deze functie toelaat.
In geval van een externe afwijking,  
worden het symbool en de 
nieuwe waarde weergegeven.

De thermostaat volgt de parameters die door de externe zender 
worden gevraagd.

Bij een externe afwijking, als het symbool niet op het 
scherm van de thermostaat wordt weergegeven, druk op de 
toets i of draai aan de knop om het scherm te vernieuwen.

U hebt uw Comfort en Spaarperioden 
geprogrammeerd.
Met de functie Anticiperen (configuratie-
menu’s CF28 en CF29) wordt het mogelijk 
om de gewenste comforttemperatuur op de 
geprogrammeerde tijd te hebben.
Bijvoorbeeld: u hebt Comfort 
geprogrammeerd op 18h, maar Anticipatie start de 
temperatuurstijging voordien (bijv.: 16.30).

In de AUTO-modus wordt de huidige anticipatie aangegeven door 
het knipperende  -symbool.

12. Anticipatie
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Via de informatietoets ("i)" komt u de volgende informatie te 
weten:
- gemeten temperatuur of huidige insteltemperatuur 
(afhankelijk van de configuratie),

-	 buitentemperatuur (als de ontvanger  
met een externe sensor is gekoppeld),

-	 het totale verbruik van de gekoppelde 
verwarmingselementen (configuratie CF18).

Druk verschillende keren op de toets i  
om deze informatie weer te geven.

Om de teller te resetten, 
drukt u op 3 seconden 
op de toets C.

13. Informatietoets
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Vanaf de modi AUTO,  , , .

Druk 5 seconden op de knop "i".
Het symbool  verschijnt.

In de vergrendelde modus zijn alleen de 
toetsen Aan/Uit ( ) en Informatie ( i )  
toegankelijk.

Om deze opnieuw te activeren, houdt u 
5 seconden de toets i ingedrukt.
Het symbool  verdwijnt.

Druk op de toets .
De detector laat 3 pieptonen horen.

In deze modus staat de verwarming uit.

Om de modus Uit te verlaten, druk 
opnieuw op de toets .
De thermostaat laat een pieptoon horen.

14. Toegang tot instellingen vergrendelen

15. Modus 'Uit'

>5s

In deze modus staat de verwarming uit.
Alleen de toets i is toegankelijk.
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16.1 Automatisch herstel van de oorspronkelijke 
instellingen

Vanaf de modus Uit (  ) .

❶ Druk 10 seconden gelijktijdig op 
de linkertoets en de toets i  
totdat "Init" wordt weergegeven.

❷ Druk 3 secondes op de toets OK.
De indicatie "Init" begint te knipperen.

Lijst met oorspronkelijke instellingen:
-	 Insteltemperatuur 

(Comfort 19°C, Economie 15,5°C,  
Vorstbeveiliging 7°C),

-	 De functie Detectie opening 
(CF08=0),

- 	 De functie Aanwezigheidsdetectie 
(CF09=0),

-	 Regelbereik van de Economy  
richttemperatuur (CF31=1).

16. Terugkeren naar fabrieksinstellingen

>10s

>3s
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16. Terugkeren naar fabrieksinstellingen

16.2 Alle instellingen herstellen

Vanaf de modus Uit (  ) .

❶ Druk 20 seconden gelijktijdig op 
de linkertoets en de toets i.
Na 10 seconden wordt op het scherm 
"Init" weergegeven, houd de knoppen 
ingedrukt totdat "ALL" wordt weergegeven.

❷ Druk 3 secondes op de toets OK.
"Init" en "AL" knipperen.
De waarden en instellingen 
worden hersteld.

>20s

>3s

In deze modus worden alle configuratie-instellingen, 
instellingen, programmering hersteld. Alleen de datum en het 
uur worden behouden.
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17. De draadloze verbinding verwijderen

>5s >5s
1 2

3

4 >5s

❶ De thermostaat moet  
zich in de modus "Uit"  
bevinden. 
Druk 5 seconden op de  
tweede toets van links. 
Op het scherm wordt de  
versie van de thermostaat weergegeven.

❷ Druk nogmaals 5 seconden op de tweede 
toets van links.
Op het scherm wordt het menu 
RF01 weergegeven.

❸ Druk op + om rF03 weer te geven, druk  
vervolgens op OK. Het aantal gevonden en  
gekoppelde ontvangers wordt in het midden  
van het scherm weergegeven.

❹ Druk gedurende 5 seconden op OK. 
De thermostaat wist haar draadloze 
verbindingen totdat er "00" wordt weergegeven.

Druk op C en vervolgens op >> om de modus te verlaten.

Als het scherm niet terugkeert naar 00, dan betekent 
dit dat sommige ontvangers niet reageren. 
Doorloop nogmaals de stappen hierboven om de 
koppeling met een defecte ontvanger te verwijderen.
Druk bij stap ❸ nog een keer op + om rF04 weer te 
geven en druk op OK om verder te gaan naar stap ❹.



- 113 -- 113 -

NL

Vanaf het moment dat het symbool op het scherm wordt 
weergegeven, hebt u ongeveer 3 maanden de ti jd om de batt erijen 
te vervangen (zie technische kenmerken). 

18. Vervangen van de batt erij

1

2

• Op het scherm wordt het symbool  weergegeven.
De batterijen zijn leeg. Vervang de batt erijen

• Een ontvanger ontvangt geen informatie van de thermostaat.
Het zendbereik kan ontoereikend zijn. 
1) Ontkoppel alle ontvangers, behalve deze met het probleem.
2) De thermostaat moet zich in de modus "Uit" bevinden.
3) Druk 5 seconden op de tweede toets van links. Op het scherm 
wordt de versie van de thermostaat weergegeven.
4) Druk nogmaals 5 seconden op de tweede toets van links. Op 
het scherm wordt het menu RF01 weergegeven.
5) Druk op + om rF02 weer te geven.
Op het scherm wordt een cijfer van 0 tot 4 weergegeven (4 is de 
maximale bereik).
Als het cijfer te laag is, wijzigt u uw installati e.

19. Ondersteuning
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•	 Vermogen afhankelijk van het model: 
- 2 alkaline batterijen 1,5V, type LR03/AAA (inbegrepen),  
autonomie 5 jaar bij normaal gebruik (CF05=0), 
- 2 lithium batterijen 1,5V, 1,5 Ah, type LR03/AAA (inbegrepen),  
autonomie 10 jaar bij normaal gebruik (CF05=0),

•	 Klasse III isolatie
•	 Zendfrequentie X3D:  

868,7 MHz tot 869,2 MHz
•	 Maximaal radio vermogen < 10 mW
•	 Categorie receptor II
•	 Radiogestuurde afstandsbediening
•	 Radiobereik 100 tot 300 meter in open veld, afhankelijk van de 

verbonden toestellen (het bereik kan variëren, afhankelijk van de 
plaatsingsomstandigheden en de elektromagnetische omgeving)

• 	Afmetingen: 81 x 135 x 22 mm
• 	Beschermingsindex: IP 30
•	 Bevestiging tegen de muur of op sokkel
• 	Plaatsing in een omgeving met een normale vervuiling
• 	Opslagtemperatuur: -10°C tot +70°C
• 	Bedrijfstemperatuur: 0°C tot +40°C

20. Technische kenmerken



- 115 -- 115 -

NL




