Déclaration de conformité CE et déclaration de performance conformément au réglement (UE)

305/2011 pour les poéles a combustibles solides destinés au chauffage des locaux dans les batiments

résidentiels

Déclaration de conformité CE

directives suivantes:
(UE) 2015/1185: Réglement sur I'écoconception
(UE) 2015/1186: Etiquetage énergétique des appareils de chauffage individuels

La présente déclaration de conformité CE s'applique au produit décrit ci-dessous et atteste sa conformité aux

Déclaration de performance
N°: Déclaration de performance_wodtke_samurai_oki_K290AESMBE4901

1 K290AESM ,,samurai oki”
Poéles a combustibles solides
2. Chauffage des locaux dans les batiments résidentiels
3.
wodtke GmbH
Rittweg 55-57
72070 Tubingen
> Systéme 3
. Laboratoire d'essai notifié: Fraunhofer-Institut fur Bauphysik IBP
Numéro d'identification: 1004
Numéro du rapport d'essai: P8-029/2025
7 EN 16510-2-1:2022
8.

Caractéristiques essentielles

Résistance mécanique et stabilité

Capacité portante O kg

Sécurité incendie

Distance minimale par rapport aux matériaux

) L. . inflammables — Distance sous le poéle
Protection des matériaux combustibles

dB=0mm

Distance minimale par rapport aux matériaux
inflammables — Distance au sol vers I'avant

dF=0mm

Distance minimale par rapport aux matériaux
inflammables — Distance vers le plafond

dC=700 mm
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Distance minimale par rapport aux matériaux
inflammables — Distance vers la paroi arriére

dR=300 mm

Distance minimale par rapport aux matériaux
inflammables — Distance vers la paroi latérale

dS=400 mm

Distance minimale par rapport aux matériaux
inflammables — Distance vers la paroi latérale en
zone de rayonnement

dL=0 mm

Distance minimale par rapport aux matériaux
inflammables — Distance aux matériaux
inflammables adjacents (par exemple, meubles)

dP=1000 mm
Type de matériau et épaisseur de I'isolant NPD
thermique
Hygiéne, santé et protection de I'environnement
Emissions a la puissance thermique nominale
Emissions de monoxyde de carbone (CO) 572 mg/m?
Emissions de dioxyde d'azote (NOx) 130 mg/m?
Emissions de composés organiques gazeux 28 mg/m?
(COG)
Emissions de particules (P) 10 mg/m3
Emissions a charge partielle Puissance thermique
Emissions de monoxyde de carbone (CO) NPD
Emissions de dioxyde d'azote (NOx) NPD
Emissions de composés organiques gazeux NPD
(COG)
Emissions de particules (P) NPD

Déclaration de performance_wodtke_samurai_oki_K290AESMBE4901

Seite 2 von 4




Sécurité et accessibilité lors de |'utilisation

Données pour l'installation sur un conduit de fumée a puissance thermique nominale

Température a la sortie des gaz de combustion 283°C
Pression minimale de soufflage 12 Pa
Débit massique des gaz 7,38/s

Données pour l'installation sur un conduit de fumée a puissance thermique partielle

Température a la sortie des gaz de combustion NPD
Pression minimale de soufflage NPD
Débit massique des gaz NPD

Données pour l'installation sur un conduit de fumée concernant la sécurité incendie

Sécurité incendie pour installation sur la

o T400 G
cheminée

Economie d’énergie et protection thermique

Puissance thermique et efficacité énergétique de I'appareil a puissance thermique nominale

Puissance calorifique 8,0 kW
Puissance calorifique de l'eau NPD
Efficacité

cacité 82 %
Rendement

Puissance thermique et efficacité énergétique de I"appareil a puissance thermique partielle

Puissance calorifique NPD
Puissance calorifique de I'eau NPD
Efficacité

Rendement NPD

Efficacité du chauffage des locaux

Rendement annuel du chauffage a puissance

. 72 %
nominale
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Indice d’efficacité énergétique (IEE) 109
Classe d'efficacité énergétique A+
Consommation électrique a la puissance

. . 0,002 kW
thermique nominale
Consommation électrique a puissance NPD
thermique partielle
Puissance absorbée en mode veille 0,001 kW
Utilisation durable des ressources naturelles NPD
Durabilité écologique NPD

conformément au point 3.

La performance du produit ci-dessus correspond a la performance déclarée selon le point 8.

Le fabricant est seul responsable de |'établissement de cette déclaration de performance

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant

Christiane Wodtke, Directrice générale: ... . e

(Signature)

Tubingen, le 01.12.2025
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